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用智能赋予万物新的生命
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定义未来家
为何选择PLC

信号覆盖

zigbee(传统无线通信)

50%

VS

约
穿墙信号

PLC(Powerl ine Communication)

是利用电力线作为信息传输媒介，进行信号传输的一种通信技术。

开启全屋智慧生活的新范式
配电箱巧妙植入PLC智能技术，将通电与通信完美融合，实现与全屋海量家居稳定连接，精准可控。

PLC优势

无 线 通 信 极 易 掉

线不稳定，控制延

迟，信号受墙体限

制。

注：Zigbee 与蓝牙 为无线通信

传输距离

<200米 87%

可靠性

85%

稳定性

PLC

99%约
穿墙信号

组网便捷

适配性强

性能稳定

覆盖性广

智能调控

传输距离

2000米 99.99%

可靠性

99.99%

稳定性

组网便捷

无 需 复 杂 的 无 线

覆 盖 勘 测 及 基 站

架设，大大降低综

合布署成本。

适配性强

不受空间限制，尤

其楼宇、地下、隧

道，边郊等场景更

适合。

性能稳定

不 受 墙 壁 阻 隔 衰

减信号，信号稳定

性 和 通 信 可 靠 性

强。

覆盖性广

与 Zigbee、蓝牙

相比，可实现大范

围覆盖。

智能调控

与配电箱结合，在

“双碳” 时代可实现

电参数计量、在线

监测、能效控制。

PLC

P L C 配 电 箱
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施工技术 安装维护

VS

优势

VS

其他有线通讯(KNX)

10 天
施工工时

传 统 有 线 通 信 需

要 额 外 布 线 到 每

个受控设备。

通讯线繁多，安装维护复杂，传统有线通信需要额外布线到每个受控设备，施

工成本高。

电力载波技术(PLC)

2 天
施工工时

传统通讯

复杂
安装方便

施工成本低

接入能力强

网络环境稳定

安装方便

与配电箱融为一体，无

需另外布设网关，免布

专用通信线，免挖路破

墙，部署简单、易维护、

布署成本低。

施工成本低

通信数据和电源同缆，

节 省 用 户 昂 贵 线 缆 成

本。

接入能力强

可 接 入 大 规 模 网 络 节

点、可接入大数据率终

端。

网络环境稳定

其他有线通讯(RS-485)

传输距离

<1200米 <256个

组网能力

采用自组网通信，有效

提升网络健壮性。

PLC

传输距离

2000米 <500个

组网能力

复用强电箱
无需专用机房

PLC

0㎡

占地面积

KNX

1㎡

效率提升5倍
1个电工轻松搞定

PLC

2天

施工工时

KNX

10天

节省38%布线成本

PLC

1800m

240㎡布线长度

KNX

2900m

昇辉物联智盒

配电箱
+

智能家居主机

基础环境

智慧安防

智慧灯光

智慧家电

网电智合 拥抱智能

极简连接，便携式施工运维，性价比高。

PLC技术

极简



兼容性强

电箱 / 网关二合

一。

维护成本低

便携式施工运维、

性价比高。

信号稳定

通讯稳定、抗干扰

能力强、信号覆盖

无盲区。

精细化管理

全 屋 安 全 低 碳 电

精细化管理、高精

度 电 采 集 技 术 及

电控制技术。

提升效率

快速组网、快速接

入、支 持 万 物 物

联。

总体框架 OVERALL FRAMEWORK昇辉物联智盒
S U N F L Y  I O T  I N T E L L I G E N T  B O X
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网电智合，绿色慧联

定   位：
低碳用电管家、智能家居网关、智能配电终端

功   能：
边缘计算、万物互联、智能网关、智能家居、安全用电、智慧用能

使用场所：
智慧家庭、智慧办公、智慧酒店、智慧园区、智慧市政

智慧开关智能微型断路器

昇辉物联智盒

路由器
电力线载波
通信 (PLC)

PLC
模块

照明

开关面板

情景面板

昇辉 IOT 平台

昇辉能源
管理平台

综合管理

移动控制

用  户

服务端

路灯
窗帘电机

智慧采集器PLC 网关

智能插座

电箱内嵌

系统特点及优势 SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES
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多重防护

实时监控回路电流、电

压、频率、有功功率、无

功功率、有功电能等。

安全卫士

支持过压、过流保护，故

障报警。

云端监察

回传电量采集数据及告

警信息至小程序 / 云平

台。

灵活调节

支持本地控制和远程控

制。

产品组成 PRODUCT COMPOSITION

智慧用电模块功能特点 FUNCTIONAL FEATURES OF POWER CONSUMPTION MODULE

产品参数 PRODUCT PARAMETERS慧昇活小程序与IOT云平台助力，智能生活随心所欲
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慧昇活是智能设备的管理平台，通过慧昇活小程序，可以快速与设备进行交互，并让设备间互联互通。通过

PLC 电力载波通信技术，由 IOT 云平台对设备实时监测、统计、分析、控制、告警，实现安全、稳定、经济、简捷

的智能化管理。

由智慧开关、电采集模块和 PLC 智慧终端等智慧用电模块组成。

慧昇活小程序界面 IOT云平台界面

智慧开关 智慧终端电采集模块

产品名称 物联智盒

型      号 SFI-PZ-20-08P

额定电压 AC220V / 380V

额定电流 125A

技术标准 GB7251

通讯介质 零火线

载波频段 2.5MHz - 5.7MHz

通讯速率 10kbps - 100kbps

最大接入量 512 个

智能微型断路器



全空间交互，定义属于你的生活

昇辉物联智盒引领PLC-IOT智能家居，打造前装/后装市场免布线解决方案

系      列 输入电压范围

SFI-SW 176~264V AC

SFI-ME 90~264V AC

SFI-TE

电量精度

电能 1 级

电能 1 级

/176~264V AC

运行温度

-20~+55℃

-20~+55℃

-20~+55℃

耐      压

2kv/60s

2kv/60s

2kv/60s

抗浪涌
等级

±4Kv

±2Kv

±4Kv

认证标准

名      称 型      号 额定电流 宽      度 开关类型 功      能

CQC1308-2017

智慧开关
SFI-SW

电采集模块
SFI-ME

SFI-SW-32 32A

SFI-SW-20 20A

SFI-SW-10 10A

SFI-ME-20 20A

SFI-ME-10

智慧终端
SFI-TE

智能微断

SFI-TE-WF

SFI-TE-4G

SF-MCB-80

18mm

36mm

27/54/72/90mm

10A

/

0-80A

18mm 单极 电测量、开关

/

单相 / 三相

通信终端

电测量、开关、安全监测

18mm / 电测量

CQC1308-2017

CQC1308-2017

SF-MCB 电能 1 级230~400V AC -25~+70℃ 4kv/60s ±4Kv GB/T 16917.1

应用场景 · 家居类 APPLICATION SCENARIO · HOMEPRODUCT STRUCTURE DESCRIPTION

框架

一键切换，场景随想

FRAMEWORK

产品结构说明

SELECTION REFERENCE快速选型参考

TECHNICAL PARAMETER技术参数
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进线端火线接线端子1

按钮加指示灯2

模块间连接插针4

卡扣5

指示灯1

火线接触点2

零线3

火线进线孔4

出线端火线接线端子3

支持自定义个性化场景，趣享生活。

多物物联，联接至简

智 能 设 备 互 通 互 联 构 建 智 慧 场

景，沉浸体验。

支持 H iLink

Wi-Fi / 4G 智盒框架

网随电通、便捷升级 无线通讯互补

电力线

昇辉 AIOT

昇辉物联智盒

PLC 边缘计算网关

电控模块

空气开关

电采模块

电控模块

空气开关

电采模块照明 电机 插座 面板 传感器 家电

照
明
灯

氛
围
灯

护
眼
灯

︙ 

︙
窗
帘

遮
阳

卷
帘
︙ 

︙ 盒
插
座

86 电
插
排

︙ 

︙
智
能
开
关

场
景
面
板

中
控
面
板

︙ 

︙
温
湿
度

气
体

中
控
面
板

︙ 

︙
冰
箱

新
风

影
音
︙ 

︙

应用服务远程控制 慧昇活小程序



移动管理与后台
专业化管理结合

统计汇总
数据挖掘

智能分析决策

改善工作环境
提高工作效率

节约能源 延长光源寿命

案例：隧道直流照明

照明回路图

CASE: TUNNEL DC LIGHTING

LIGHTING CIRCUIT DIAGRAM

APPLICATION SCENARIO · MUNICIPAL LIGHTING应用场景 · 市政照明类

FUNCTIONAL FEATURES功能特点

ADVANTAGE优势
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以 PLC 智能网关 + 照明柜 + 节能灯 + 传感器的方案实现节能控制。无需附加调光信号线，即可完成回路或单灯智能调光；

通过外接照度、微波、红外等传感器对外界进行智能感知，从而智能、动态地调节照明回路上的灯具亮度，达到高效节能、

安全、环保、舒适的绿色照明理念。

自主开关控制 环境亮度调节 实时能耗计量 实时漏电检测

远程运维保障 远程自主升级 远程监测预警 远程数据分析

ADVANTAGE优势

该方案可实

现灯具寿命

提升 3 年

用 电 安 全 系

数提升 50%

智 能 化 调 光

节电 50%

大 幅 降 低 了

运 维 人 员 和

费用

减少 50%

电缆数量

电能损耗

降低 15%

LED 照明

智能控制箱

集中柜 1#

外围信号

N1# N2#

光
强
检
测
信
号

车
辆
检
测
信
号

回路一 9.75KW

JB4  基本段 4 50W×52PCS=2.6KW
JB3  基本段 3 50W×51PCS=2.55KW
JB2  基本段 2 50W×49PCS=2.45KW
JB1  基本段 1 50W×43PCS=2.15KW

回路二 9.23KW

RK1 入口过渡段 50W×33PCS=1.65KW
ZG1 遮光段 50W×11PCS=0.55KW
ST1 加强段 50W×11PCS+100W×27+180W×21
                   =7.03KW

集中柜 2#

集中柜 3#
工频在线

不间断 EPS

回路一 5.1KW

JB14  基本段 4 50W×27PCS=1.35KW
JB13  基本段 3 50W×27PCS=1.35KW
JB12  基本段 2 50W×25PCS=1.25KW
JB11  基本段 1 50W×23PCS=1.15KW

回路二 8.38KW

回路一 6.66KW

YJ5 应急照明 5 50W×26PCS=1.3KW, 指示灯 0.2KW
YJ4 应急照明 4 50W×25PCS=1.25KW, 指示灯 0.22KW
YJ3 应急照明 3 50W×25PCS=1.25KW, 指示灯 0.2KW
YJ2 应急照明 2 50W×21PCS=1.05KW, 指示灯 0.19KW
YJ1 应急照明 1 50W×17PCS=0.85KW, 指示灯 0.15KW

RK2 入口过渡段 50W×16PCS=0.8KW
ZG2 遮光段 50W×11PCS=0.55KW
ST2 加强段 50W×11PCS+100W×27+180W×21
                   =7.03KW

外围信号

PLC 智能网关

智能电源 1-1 智能电源 2-1

智能电源 2-2

智能电源 2-N

智能电源 1-2

智能电源
1-N

宽带电力线载波

路灯管理中心

日落后人、车较多时：

100% 亮度

晚上人、车较少时：

50% 亮度



产品名称

PLC 开关面板 -- 智享系列

PLC 开关面板 -- 轻享系列

外形尺寸

86×86×38mm

86×86×35mm

外壳材质

钢化玻璃

阻燃 PC 材料

PLC开关面板
P L C  S W I T C H  P A N E L

产品特点 PRODUCT FEATURES

产品选型 PRODUCT SELECTION

产品尺寸 PRODUCT SIZE

项       目

输入电压

单路开关面板 双路开关面板 三路开关面板 单路灯控面板 双路灯控面板 三路灯控面板

输入频率

开关本体功耗

回路电流

通讯方式

防护等级

工作温度

抗浪涌等级

绝       缘

技术参数

AC220V

50/60Hz

小于等于 2W

额定电流 10A

PLC

IP20

备       注

继电开关控制

/

/

/

/

/

/

/

室       内

-20℃～ 55℃

EMC4 级

±2500V 工频交流电

技术参数 TECHNICAL PARAMETER
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       采用 PLC 通讯技术，可通过本地对灯控回路进行现场控制，也

可通过 PLC 通讯接收来自远方控制终端的远程联控。

       主要用于家庭住宅、物业小区、酒店等生活场所，也适用于学校

医院、企业工厂、商业中心等工作、公共场所，能有效解决智能用电、

智慧照明产品的多场景联动。

至美至简，浑然一面
精准调控

支持回路过压、欠

压、过流监测和故

障告警。

网电同缆
免 布 专 用 通 信 线，

免挖路破墙，节省

用户成本。

平台加持
支持状态监测及远

程通讯，一键指令

下达响应。

智能开关
支持本地操作和远

程控制。

轻享系列 智享系列



产品名称

PLC 场景面板 -- 智享系列

PLC 场景面板 -- 轻享系列

外形尺寸

86×86×38mm

86×86×35mm

外壳材质

钢化玻璃

阻燃 PC 材料

产品特点 PRODUCT FEATURES

产品尺寸 PRODUCT SIZE

项       目

输入电压

输入频率

额定功率

回路电流

通讯方式

防护等级

工作温度

抗浪涌等级

绝       缘

技术参数

AC220V

50/60Hz

小于等于 2W

额定电流 10A

PLC

IP20

备       注

继电开关控制

/

/

/

/

/

/

/

室       内

-20℃～ 55℃

±2Kv

±2500V 工频交流电

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

定义生活 · 秀出自我
支 持 自 定 义 个 性 化 场

景，趣享生活。

一键切换 · 场景随想
电力线载波通讯，支持

场景联动，一个面板多

个场景随心享。

智能监测 · 放心生活
支持状态监测及远程通

讯，一键指令下达响应。

网电同缆 · 降本增效
免布专用通信线，免挖

路破墙，节省用户成本。

产品选型 PRODUCT SELECTION

单路窗帘面板 二位窗帘面板 六路场景面板 单路窗帘面板 双路场景面板 四路场景面板

轻享系列 智享系列

       智能型场景面板，采用 PLC 组网技术，可通过小程序设置家居

多种场景模式。可对预设的多种场景进行便携控制，支持离线状态

下的本地控制。

       主要用于家庭住宅、物业小区、酒店等生活场所，也适用于学校

医院、企业工厂、商业中心等工作、公共场所，能有效解决智能用电、

智慧照明产品的多场景联动。

智慧场景，常用常新

待客模式

PLC场景面板
P L C  S C E N E  P A N E L
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明净敞亮，友朋相迎。适宜的亮度，舒适的

温度，窗外的虫吟鸟鸣亦欲畅聊。

观影模式

微光环境，无缝切换。客厅一键变影厅，独

属家人的温馨时刻。



产品名称

PLC-LED 驱动电源 A

外形尺寸

125×38×27mm

外壳材质

阻燃 PC 材料

PLC-LED 驱动电源 B 180×63×36mm 铝合金 IP67

产品特点 PRODUCT FEATURES

产品尺寸 PRODUCT SIZE

项       目 技术参数 A 技术参数 B

输入电压 AC220V

输入频率 50/60Hz

额定功率 7/10/15W 30/50/60W

AC180-264V

50/60Hz

DC80V-130V

银色金属外壳

PLC

-40℃ ～ 65℃

EMC 4 级

输出电压 DC24V-42V

255-500mA输出电流 350mA

结构件 白色塑胶外壳

通讯方式 PLC

防护等级 IP20 IP65

工作温度

抗浪涌等级

-20℃ ～ 55℃

EMC 4 级

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

光色可调
支持调光调色温，冷暖

亮暗切换，您说了算。

高适配性
输出电压范围广，支持

多种灯具接入。

实时监测
支持实时状态监测，依

托小程序与云平台，随

时随地想看就看。

生态组网
电力线载波通讯，支持

场景联动，营造场景氛

围感。

       智能调光灯驱动，主要用于 LED 灯控的电源调节，可支持调光

和调色温。

       主要用于家庭住宅、物业小区、酒店等生活场所的室内照明，也

适用于学校医院、企业工厂、商业中心等工作、公共场所，能有效解

决 LED 灯的亮化照明及其驱动电源控制。

多驱合一，“智”有妙用

PLC智能调光灯驱动
P L C  I N T E L L I G E N T  D I M M I N G  L A M P  D R I V E
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PLC-LED 驱动电源 A PLC-LED 驱动电源 B



产品名称

PLC电机控制

PLC 智能窗帘电机

窗帘

卷帘

遮阳帘

外形尺寸

50×55×320mm

外壳材质

不锈钢喷漆

产品特点 PRODUCT FEATURES

产品尺寸 PRODUCT SIZE

项       目 技术参数 备       注

输入电压 AC220V

输入频率 50/60Hz

额定功率 40W

额定扭矩 1.2N·m

额定转速 50rpm

空载转速 95rpm

运行速度 12cm/s

标       准 GB/T 12350-2009

结构件 标准件

通讯方式 PLC

防护等级 IP20 室       内

工作温度 -20℃～ 55℃ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

抗浪涌等级 EMC 4 级 /

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

控制精准
电机全轨道精准控制，

支持全开、半开、全关

场景模式。

实时监测
支 持 电 机 状 态 实 时 反

馈，关联导轨状态。

轨道自检
轨道支持上电自检，参

数测定。

生态组网
电力线载波通讯，支持

场景联动。

       PLC 智能窗帘电机，主要用于智能家居系统中电动窗帘的控

制，可支持全开、全关、半开、点动等多种窗帘控制模式。

       主要用于家庭住宅、物业小区、酒店等生活场所的遮阳系统，为

遮阳系统提供机械动力，实现全屋家居的自动控制和场景联动。

随心而动，更懂生活

PLC智能窗帘电机
P L C  I N T E L L I G E N T  C U R TA I N  M O T O R
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绿 / 黄色线 = 接地线
棕色线 = 火线
蓝色线 = 零线




