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|  解决方案介绍前言 |

伴随着科技发展以及建筑智能化的升级，照明系统作为建筑中的基础设施，将逐渐走向智慧

化。智慧照明系统对传统照明系统的替代效应将会在建筑智能化升级的过程中逐步体现出来。

Sunfly 智慧照明技术非常适合用于工业、学校、办公、医院、交通等场所及公共设施中，

可与建筑智能化系统进行融合，为建筑实现安全、节能、舒适、高效的光环境。

工业 学校

办公 医院

园区 仓储

交通枢纽 道路

智慧照明解决方案介绍

Sunfly智慧照明解决方案适用于学校、办公、工业、道路等各种室内外照明场景。

它包含PLC和蓝牙两种组网模式，既可以搭建独立的智慧照明系统，也可以与其他

智能化生态产品融合，成为楼宇自控、园区智能化系统一部分。
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|  解决方案介绍解决方案介绍 |

① 自动寻址，可根据布局变化随时调整分组

所有灯具、控制面板、传感器均可在通电后自动寻址，在APP上自由划分灯具的控制回路。

在空间布局变动的情况下，可通过APP随时重设灯具的控制回路及分组。

分组1 分组2 分组3

② 作息模式，分时分区智能化运行

对作息时间固定的场所，可在主控平台上预设各时段灯光模式，实现智能化的分时、分区灯光管理。

③ 场景切换，按需选择灯光功能

可以使用APP根据进行场景设置，根据需求设置灯光效果，使照明恰到好处。

情景转换或者开启关闭时，系统会对灯光变化进行平滑处理，避免光线突然变化对人眼造成不适。

无人模式：灯光自动关闭。 面谈模式：灯光全部开启。 演讲模式：以投影屏幕为中心，由近到远

逐排调整灯光，距离越近，亮度越低，确

保屏幕的清晰度。

④ 照度平衡，善用自然光实现深度节能

可监测自然光的强度以调整灯具的亮度。当周围环境较亮时，灯具会降低亮度；当周围环境较暗时，灯具会增

加亮度，始终使空间照度处于恒定值。
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|  解决方案介绍解决方案介绍 |

⑤ 人体感应，根据行进路线自动照明

可根据人员行进路线，逐次分区调亮灯光，实现按需照明。

⑥ 手机APP，随时随地掌控系统

可通过APP进行系统设置和灯光调节，通过云端随时随地掌控照明系统。
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|  PLC系列PLC系列 |

PLC有线智能照明系统产品

PLC有线智能照明系统架构图
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|  PLC系列PLC系列 |

工业级电力载波技术，设备互为中继，多通道传输

Sunfly 有线智能照明系统是以PLC（Power line Communication）电力载波技术为核心，所

有设备均通过电力线通讯，既具备有线通讯的长距离、稳定性优势，又无需额外布信号线。

它适用于中大型厂房仓库、园区、交通枢纽、道路、商业等场景。

PLC系统的所有灯具理论上可设计在1个照明回路中，通过电力载波信号实现分区控制。如此能

够大大简化照明回路布线，节省布置电力线的材料人工成本。

PLC智能照明回路：平均每100平米铺设电力线110米左右

传统照明回路：平均每100平米铺设电力线250米左右

吸顶式网关

产品型号：SFL-PLC-C1-M01

供电方式：AC220V

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：110x110x32mm

安装方式：吸顶式/壁挂

PLC有线智能照明系统产品

导轨式主机（兼网关）

产品型号：SFL-PLC-C1-M02

供电方式：AC220V

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：108x90x61mm

安装方式：35mm标准轨道式安装
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|  PLC系列PLC系列 |

PLC有线智能照明系统产品PLC有线智能照明系统产品

10A隔离器

产品型号：SFL-PLC-C3-M01-10A

供电方式：AC220V

负载电流：10A

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：37x85x67mm

安装方式：35mm标准轨道式安装

16A隔离器

产品型号：SFL-PLC-C3-M01-16A

供电方式：AC220V

负载电流：16A

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：37x85x67mm

安装方式：35mm标准轨道式安装

10键主机面板（兼网关）

产品型号：SFL-PLC-C2-M01

供电方式：AC220V

控制方式：按键

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：86x86x37mm

安装方式：标准86底盒/墙壁安装

场景面板

产品型号：SFL-PLC-L01-M01-2(两键)/4(四键)/8(八键)

供电方式：AC220V

控制方式：按键

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：86x86x37mm

外壳颜色：白色/灰色/金色

安装方式：标准86底盒/墙壁安装
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|  PLC系列PLC系列 |

PLC有线智能照明系统产品PLC有线智能照明系统产品

雷达传感器

产品型号：SFL-PLC-W2-M01

供电方式：AC220V

控制方式：移动感应

感应距离：4-5米

光感范围：5-1000lux

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：Φ105x80mm

安装方式：嵌入式安装

人体存在传感器

产品型号：SFL-PLC-W2-M02

供电方式：AC220V

控制方式：红外感应+照度监测

感应距离：3-4米

光感范围：5-1000lux

产品材质：防火ABS+PC

工作温度：0~40°C

产品尺寸：Φ90x40mm

安装方式：吸顶安装

PLC调光驱动

型号
输入电压范围
（Vac）

输出电压范围
（Vdc）

输出电流范围
（mA)

SFL-PLC-LB1X42-12-CT1 100-240V 50/60Hz 24-40V Max. 300

SFL-PLC-LB1X42-24-CT1 100-240V 50/60Hz 24-40V Max. 600

SFL-PLC-LB1X42-50-CT1 100-240V 50/60Hz 33-42V Max. 1100
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|  蓝牙系列蓝牙系列 |

蓝牙无线智能照明系统产品

蓝牙无线智能照明系统架构图

Cloud

智能中控网关

WiFi

Bluetooth 

5.0 Mesh 智能灯具

控制面板

传感器

APP

WiFi
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|  蓝牙系列蓝牙系列 |

Sunfly 无线智能照明系统所用的蓝牙5.0 Mesh技术是一种工业级的解决方案，所有设备相互

作为信号中继站，能将信号传递到无限远。用户的手机也可以作为蓝牙5.0 Mesh网络中的一个

节点，在不依赖WIFI的情况下，能够与所有设备直接通讯。

它适用于办公室、教室、地下车库、中小型车间/仓库等场景。

蓝牙5.0 Mesh技术使设备摆脱了短距离通讯的束缚，传输速度和传输距离得到了很大的提升，

成为室内智能照明系统最理想的通讯方式之一。

近距离：点对点

中距离：一对多

远距离：互为信号中继，多通道传输

蓝牙无线智能照明系统产品

智能多媒体中控屏（兼网关）

产品型号：SFL-BLD-C1-S01

供电方式：AC220V/50HZ

产品材质：防火ABS+PC

控制方式：表面触控

工作温度：0~40°C

最大负载：单路小于200W

操作系统：安卓8.1系统

安装方式：标准双86底盒/墙壁安装

86型智能中控屏（兼网关）

产品型号：SFL-BLD-C1-M01

供电方式：AC220V/50HZ

产品材质：防火ABS+PC

控制方式：表面触控

工作温度：0~40°C

产品尺寸：86x86x37mm

安装方式：标准86底盒/墙壁安装
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|  蓝牙系列蓝牙系列 |

蓝牙无线智能照明系统产品 蓝牙无线智能照明系统产品

86型按键面板

产品型号：SFL-BLD-L01-M01

供电方式：AC220V/50HZ

产品材质：防火ABS+PC

控制方式：按键

工作温度：0~40°C

产品尺寸：86x86x37mm

安装方式：标准86底盒/墙壁安装

86型旋钮面板

产品型号：SFL-BLD-L01-M02

供电方式：AC220V~250V

产品材质：防火ABS+PC

控制方式：按键+旋钮

工作温度：0~40°C

产品尺寸：86x86x48mm

安装方式：标准86底盒/墙壁安装

雷达传感器

产品型号：SFL-BLD-W2-M01

供电方式：AC220V

产品材质：防火ABS+PC

控制方式：雷达感应

工作温度：0~40°C

产品尺寸：Φ105x80mm

安装方式：嵌入式安装

蓝牙调光驱动

型号
输入电压范围
（Vac）

输出电压范围
（Vdc）

输出电流范围
（mA)

SFL-BLD-
BEQ12W28K2B

100-240V 
50/60Hz

15-42V 150-300

SFL-BLD-
BEQ24W50K2B

100-240V 
50/60Hz

15-42V 350-500

SFL-BLD-
BQ40W100K3A

100-240V 
50/60Hz

20-40V 700-1000

SFL-BLD-
RQ12W60Y3B

100-240V 
50/60Hz

3-20V 600


